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ABSETZKIPPER, ABROLLKIPPER, ANHANGER & SONDERENTWICKLUNGEN
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ABSETZKIPPER

Der kleine Starke!




TECHNISCHE DATEN

AK4T

Behdlter geprufte und arbeitsschutzgerechte Ausfiihrung
gemal DIN 30735

TOP-MERKMALE AUF EINEN BLICK

Aufbaumdglichkeiten Fahrgestelle bis ca. 9.000 kg - Behaltertransport nach DIN 30735, 2-5 m?
- angepasst auf Kundenfahrzeug

Hublast 4.500 kg * - sehr leicht und wendig
Standfliche, . . :
¢ : ) - unerreichte Hubkraft bei maximaler Teleskopauslage
Hublast bei Unterflur- 3.700 kg * , .
aufnahme (250 mm) - alle Funktionen feinflhlig steuerbar
Hublast mit ausgefahrenen 2.800 kg * - Einzelsteuerung der der Abstitzungen
Teleskoparmen - Teleskopsteuerung mit Endlagenausgleich
Bausatzgewicht mit 1.050 kg - Kipphaken mit hydraulischer Dampfung
Pumpe, Tank und Ketten
Teleskoparmlange 1.760 mm -
phassesan SERIENMASSIG AN BORD
Teleskopausschub Penn - Einzelsteuerung der FiiBe

a 2.560 . .
disisskoparmiangs mm - Hochentleerung tber Seile
ausgefahren o ; ;
Maximale Aufbaubreite 1.915 mm - feinfUhliger Steuerblock mit 5 Funktionen
Freier Durchgang 1,670 mm - Lagerstellen mit dickwandigen Bronzelagemn
zwischen Teleskoparmen - Kipphaken mit Folgesteuerung der Hakensicherung
Férdermenge 25 |/min ca. - kein Verrutschen mehr
Hydraulikpumpe durch mechanische Behalterklemmung
Betriebsdruck 280 bar

- Lagetberwachung der Hubarme
im Fahrerhaus Uber LED
- Ladungssicherung nach VDI 2700

KONTAKT Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an:
IYIEIER-FIATIO GmbH

—~

| +49 340 260 46-0

www.MEIER-RATIO.com



