L1 MEIER-RATIO

ABSETZKIPPER, ABROLLKIPPER, ANHANGER & SONDERENTWICKLUNGEN

ABSETZKIPPER

Der schnelle und flexible Absetzkipper!



TECHNISCHE DATEN

Behalter

Aufbauméglichkeiten

Hublast
(Standflache)

Hublast bei Unterflur-
aufnahme (250 mm)

Hublast mit ausgefahrenen
Teleskoparmen

Bausatzgewicht mit
Pumpe, Tank und Ketten

Durchschwenkhdhe ab
Oberkante Hilfsrahmen
unteleskopiert

Teleskoparmlange
eingefahren

Teleskopausschub

Teleskoparmlange
ausgefahren

Maximale Aufbaubreite

Freier Durchgang
zwischen Teleskoparmen

Fordermenge
Hydraulikpumpe
Betriebsdruck

KONTAKT
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geprufte und arbeitsschutzgerechte Ausfiihrung
gemaB DIN 30720 und DIN 30730

TOP-MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Behaltertransport DIN 30720, DIN 30730
- angepasst auf Kundenfahrzeug

Fahrgestelle bis ca. 16.000 kg

10.000 kg - sehr geringes Eigengewicht
- unerreichte Hubkraft bei maximaler Teleskopauslage
6.300 kg * , .
- elektronische Uberwachung und Steuerung
6.300 kg * - Einzelsteuerung der der Teleskope
- BIG-Safe Schaltung, schitzt Haken,
1.600 kg Teleskope und Behélter
4 S - Kipphaken mit hydraulischer Dampfung
SERIENMASSIG AN BORD
2.530 mm
- Einzelsteuerung der FlBe
1000 mm - Einzelsteuerung der Teleskope
3.530 mm - Bedienung am Spiralkabel im Fahrerhaus
- Lagerstellen mit dickwandigen Bronzelagem
= 0 - Kipphaken mit Folgesteuerung der Hakensicherung
2150 mm - BIG-Safe Schaltung
45 Vmin ca. - Lagetberwachung der Hubarme
im Fahrerhaus Uber LED
280 bar - Uberwachung Uber kontaklose Sensoren

Halben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an:
Telefon:

+49 340 260 46-0

www.MEIER-RATIO.com



